
Bedienungsanleitung

YMPA Kopfhörer IR und IR Sender KH-11SET 

Sicherheit

Wichtig- Bitte Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen.

Hiermit wird vor nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Gerätegehäuses gewarnt.

Bitte beachten Sie separat ausgewiesene Bedien- und Wartungshinweise.

Warnung
Unser Produkt wurde nach besten Sicherheits- und Qualitätstandards entworfen und hergestellt.
Dennoch sollte die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen unbedingt vor dem Gebrauch 
gelesen werden.

Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät niemals Regen oder sonstiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
Dies könnte zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.

Sorgen Sie für eine ausreichende Absicherung beim Anschluss an die 12 Volt Bordelektronik
Die vorgegebene Spannung sollte nicht überschritten werden, um Schäden am Gerät auszuschließen.

Wir empfehlen Ihnen für einen sachgerechten Einbau eine Fachwerkstatt aufzusuchen.

Die Bedienung dieses Gerätes / Systems sollte nur im Stand des Fahrzeugs geschehen.
Die STVO ist unbedingt einzuhalten.
Bild- und Tonwiedergabe darf unter keinen Umständen das Führen des Fahrzeugs beeinträchtigen bzw. 
behindern.

Die Aufmerksamkeit gilt dem Straßenverkehr.



Batteriedeckel
Hier werden nach Öffnen des Deckels 2 x AAA Batterien eingelegt. Den Deckel dazu leicht andrücken
und nach oben schieben. Der Deckel befindet sich auf der linken Seite.
Kontrollleuchte
Diese leuchtet wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist.
Infrarotempfänger
Damit werden die Infrarotsignale des Senders empfangen.
Wichtig ist, dass Ihr Sendegerät auch über Infrarotsender
verfügen sollte, da dieser Kopfhörer sonst nicht mit Ihrem Gerät nutzbar ist
Ein-/Ausschalter
Hier können Sie den Kopfhörer einschalten
Lautstärkenregler
Mit diesem Regler können Sie die Lautstärke verändern
Balanceregler
Damit erfolgt die Regelung des linken und rechten Hörers

Stromanschluß Sender
Hier werden Pluspol(+) und Minuspol (-) an die KFZ Elektrik angeschlossen
(keine Anschlußmöglichkeit für Netzteil)

Infrarotsender
Übermittlung der Audiosignale 
Cinchanschluß
Diese werden mit dem Cinchausgangsanschluß Ihres Ausgabegerätes verbunden

Technische Daten
• Übertragungsbereich 20-20000Hz 

• Betrieb ( Kopfhörer) mit 2 x AAA Batterien ( nicht im Lieferumfang enthalten)t

• Reichweite ca 4 m

Lieferumfang
1 x Kopfhörer

1 x IR Sender

Umweltinformationen
Entsorgung Ihres Altgerätes: Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen 
hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können. Falls dieses Symbol eines 
durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von 
der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen 
Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte. Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und 
entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll.




